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SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieger in Verriegelungsposifion

DELIVERY CONDITION:
L1eferzustand:

) SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION

7. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung
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8pol. Kammerblock, Kodierung. “D”
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8POS. CAVITY BLOCK. CODE. “C”

Bpol. Kammerblock, Kodierung. “A”
Kammerblock, Kodierung.

RECEPTACLE HOUSING
Buchsengehaeuse

8POS. CAVITY BLOCK, CODE.
8POS. CAVITY BLOCK, CODE. “B”
8pol. Kammerblock, Kodierung.
8POS. CAVITY BLOCK, CODE.

8pol.

SECONDARY LOCKING DEVICE
zweifte Kontaktsicherung

U-SLIDE

U-Schieber

SEAL

Dichtung

DESCRIPTION
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PROJEKT NR.: REVISTONS
EGATNOT4TTS AENDERUNGEN
P LTR DESCRIPTION DATE DWN | APVD
BESCHREIBUNG

1K ECR-15-007756 BMAY2014 | SK - [Krauss
17 DETAILS SEE PCN E-16-001359 28APR2016 |MAH. | GILC
J3 PCN-22-1327277 28FEB2022 | NS |AW
J4 ECN-22-182736 20DEC2022 | SP [ AW

NOTES

Bemerkungen

z/\: TE L0GO

TE Logo

Z/N\;ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):

3

MARKING OPTIONAL AS [ASER ENGRAVING OR

LASER W ITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produkfionsdafum (Kalenderftag/Jahr):
Beschriffung wahlweise als Lasergravur oder Laser mif Farbumschlag

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX

Schueftgut im Versandkarton

Z/\L CAVITY NUMBERING

Kammer Bezeichnung

Z/\l CAVITIES MATED W ITH AMP MCP 1.5k

SEE PRODUCT GROUP DRAW ING
TE NO: 1241436
MAX. W IRE SIZE: 1.5mm 2 FLR

STANDARD APPLICATION:

AT TEMPERATURE UP TO 120 DEGREE CELSIUS,
SINGLE W IRE SEAL PN 0-2287497-1 AT W IRE SIZE 1.5mm2 FLR
RECOMMENDED,

RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
140 DEGREE CELSIUS, SINGLE W IRE SEAL

PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm2 FLR (AWG 16 TXL)
BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produkfgruppenzeichnung

TE Np: 1241436

max. Drahtgroessenbereich; 1.5mm?2 FLR

Standard Anwendung: ]
Bel Einsaftztemperatur bis 120 C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leifergroesse 1.5mm=2 FLR empfohlen,

Rei Finsatztemperaturen his 140°C empfehlen wir bei dem
Drahtgroessenbereich 1.5mm<2 FLR (AW G 16 TXL) die Einzelleiterdichtung
PN 96L972-1,

jedoch mit leicht erschwerter BesfuetkbDarkeif.

Z/\L SUITABLE COVERS SEE DRAW ING: 1670057, 1670364

Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670057, 1670364

Z/&\xSLDNG DISTANCE OF SECONDARY LOCKING

10

Verschiebeweg der 7. Konfakfsicherung

FITS TO TE INTERFACE DRAW ING M4-18740-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18740-1

SUITABLE COUNTERPART SEE DRAW ING: 1564517, 1564416
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1564517, 1564416

MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS W ARRANTY.

Funkfionsbeeintraechtigung durch Lackieren Liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von Tyco Electronics.

3-14184779-1

GREEN

gruen

N
N
|

N

N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OIESES ZEICHNUNGSOOKUMENT W IRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.

DEN JEWFEILS IFTZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTA

D_ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.
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DIMENSTONS:
MASSEINHE I TEN:
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TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ACC. TO ISO 80715

ACC. TO DIN 16901-140
PL

.EEE::‘,r]EEr TE Connectivity

CHK 180CT2007

J. Granzow
APVD 180012007

Ch. Eberwein " 8P0S. AMP MCP1.5K, REC HSG. ASSY

=1

PL

ANGLES

C +
j:,
j:,
LC _
INKFI +2°

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

gpos. AMP MCP1.5K, Bucthsengehaeuse
108-94020

HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES - GROUP C

APPLICATION SPEC

VERARBE ITUNGSSPEZ. SIZE CAGE CODE |DRAWING NO RESTRICTED TO

ZE |CHNUNGS-NR. NUR FUER

MATERTAL

SEE TABLE

siehe Tabelle

F INTSH/OBERFLAECHE /FARBE

SEE TABLE
siehe Tabelle
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