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BAYONET CONTACT W IRE 2 POS. PIN TUB HSG

Opfische Modul Feder
OPTICAL MODULE SPRING

— Pigtail Buchsenkontakt r 51
NOTES PIGTAIL CONTACT 0.4+0.05 (2x) 0.840.05 (3%) [ '
1 PACKAGING ACCORDING SPECIFICATION 107-18075 B i & [0.5[8]
2 100% OPTICAL ATTENUATION TEST OF CONTINUITY. BUS SIGNAL TEST
3 ONLY THE GERMAN-LANGUAGE SHALL BE BINDING 8]
/) FOR THE FULLY AUTOMATED PROCESS THE FOLLOMIG APPLE
WHEN THE END TEST IS PASSED. THE “+* MARKING WILL BE REPLACED BY THE TEXT DESCRIBED
IN NOTE 6. PRINTED ON THE EMI-SHIELD,
FOR THE SEMI AUTOMATED PROCESS THE FOLLOW ING APPLIES: LENGTH SCHEDULE:
WHEN THE END TEST IS PASSED, MARKING “+* W ILL BE PRINTED ON EMI-SHIELD. Laengentabelle:
THE POSITION IS LEFT TO MANUFACTURER.
B A FoR DRILL-HOLE 1.8°%m TE CONNECTIVITY u 2 WEIGHT
/A PART NO.: DATE CODE; REV. ON LABEL OR PRINTED DIRECT ON TOP OF THE METAL SHEET: PART NO. REV. | ol o) g
X- xxxxxxx X. DDOYY / REV. ODIN CM
(PA WINE STEADS: DAY THREL STEADS AND YEAR TWO STEADS)
DUSWON IS LEFT TO MANUFACTURER 2208703-1 B 60 60 6
IN THE FULLY AUTOMATED PROCESS THE LABEL W ILL BE REPLACED BY TEXT B
PRINTED DIRECTLY ON THE EMI-SHIELD. 22067032 B % 99 6
7 PLATING THICKNESS: MOST METAL SHEET: Ni 0.8-3 ym; Sm 2-5 ym 2208703-3 B 1681 181 7 1 | MOST PIGT DUST CAP, BLACK PP-MF 20 BLACK 0.70 8
DIODE (Au): 0.1 fo 0.5 m 2208703-4 B 104 0L 7 AT [ABEL 3 x 8 mm PE BLACK ON WHITE 0.002 7
s PUNCH BURR MOST METAL SHEET: <= 0.07 mm DIRECTED TO OUTSIDE see | POLYMER OPTCAL FIBER. BLACK
WITHIN SPECIFIED TOLERANCES 2208703-5 A % 92 6 table | o151 mn. PC pe/ea SIMILAR TO RAL 9011 | 2959/ | ©
BAYONET CONTACT
| BEVERKUNGEN 2 | O CRTASY PA12-GBI0 NATURAL COLOR 0.04 5
1 VERPACKUNG GEMAESS SPEZIFIKATION 107-18075 1| FOF, 7O 7. FOST £ WODULE, ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE 30 R
2 100% OPTISCHE DAEMPFUNGSPRUEFUNG. BUS SIGNAL PRUEFUNG . . ODIN-
3 MASSGEBEND IST DER DEUTSCHE TEXT : :F‘)Emﬁ“ FEMALE CONTACT waAEZfB? - NATUS&NEOLUR 2; ;
/) FUER DEN VOLLAUTOMATISCHEN PROZESS GILT: L STk -
NACH BESTANDENEM END TEST W IRD ANSTATT DER “+* MARKIERUNG DER IN BEMERKUNG 6 1| LWL HOUSING. 2 POS. PBT-GF10 SIMILAR To. AL 5011 1.01 1
BESCHRIEBENE TEXT AUF DAS SCHIRMBLECH GEDRUCKT. T WEGHT (g
FUER DEN HALBAUTOMATISCHEN PROZESS GILT
NACH BESTANDENEM END TEST W IRD DIE MARKIERUNG “+* AUF DAS SCHIRMBLECH GEDRUCKT. 5 DESCRIPTION WATERIAL COLOR / FNSH | pe | oosE PIECE | NO.
DIE POSITION BLEIB] DEM HERSTELLER UEBERLASSEN. DIESE ZEICHNUNG 15T EIN KONTROLLERTES DOKUMENT -
A FUERr BoRLOCH 1.8 BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (IS0 STANDARDS).
/A TEILE NR.; DATE CODE; REV. AUF LABEL ODER DIRECT AUF SCHIRMBLECH-OBERSEITE GEDRUCKT THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |°% 3MAYZ0T3 a—
X=XXXXXXX-X; TTTJJ / REV. D IMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (1SO STANDARDS) 723MAY2013 — TE TE Connectivity
A (TEILE NR. NELN STELLEN. TAG DREI STELLEN UND JAHR ZWEI STELLEN); e — P Riedel
POSITION BLEIBT DEM HERSTELLER UFBERLASSEN WASSEINE TEN ONERISE HECIE . [APVD 78MAYZ013 [
BEI VOLLAUTOMATISCHEM PROZESS W IRD AUF DAS LABEL VERZICHTET mm ALLGEMEINTOLERANZEN b POF, FO PIGTAIL, MOST, ODIN-CM
UND DIREKT AUF DAS SCHIRMBLECH GEDRUCKT. DELIVERY CONDITIONS SEE NOTE 1 poric = PR, CABLE ASSEMBLY
7 SCHICHTDICKE: SCHIRMBLECH: Ni 0.8-3 ym: Sn 2-5 ym ANLIEFERUNGSZUSTAND SIEHE BEMERKUNG 1 E@ 2 PLC T -94198 _
DIODE (Auk 0.1 bis 0.5 wm e = TEELCTOn SPEe
s STANZGRAD: SCHRIMBLECH: <= 0.07 mm NACH AUSSEN GERICHTET L e e LS5 STZE [ CAGE CODE | DRAING 0 - RESTIICTED 1)
0 10DE: INNERHALB DER ANGEGEBENEN MASSTOLERANZEN WATERTAL ISk [T N A 2100779 |C=2208703 _
- ~ [ustomer Drawing /KUNDENZE ICHNONG 385,00 1 [ 3[R
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